Fluido penetrante 6 funciones
Super potente degripante desoxidante
Lubricante anticorrosion
Limpiador removedor de alquitran
DP6

DESCRIPCION

El fluido que penetra DP6 iBiotec es multifuncion: degripante, desoxidante, lubricante,
anticorrosion, limpiador, removedor de alquitran.

Limpio, incoloro, no graso, es garantizado sin silicona, ni acido ortofosforico y no contiene
disolventes clorados.

Tiene funciones descalaminantes, suprime el engomado, elimina los hidrocarburos ligeros o
pesados. Evita el hilo y no hace resina.

Este producto es neutro, sin base acido, sin oxidante ni reductor. Es estable, con una tension
notable y superficial.

Sin ningun olor petrolero enfadoso (olor natural de pino).

Ninguna reactividad fotoquimica.

Producto no irritante.

Baja tension de superficie.

Presion de vapor a temperatura maxima de utilizacién.

Hidréfugo, es utilizable sobre superficies humedas.

Este producto es compatible con todas las materias plasticas y los elastomeras y no ataca las
pinturas.

CAMPOS DE UTILIZACION

Antenas telescopicas

Edifica (limpieza y reavivamiento de las superficies)
Tornilleria, rotulas, garranchos

Cables bajo fundas

Carrocerias

Bisagras

Columnas

Contactos electromecanicos

Engomado de correderas de maquinas herramienta
Desengrasado de |as cadenas

Eliminacion de las grasas calcinadas en los rodaduras
Mantenimiento general

Correderas

Guias

Pivotes, gjes

MODO DE EMPLEO

Agitar el aerosol algunas segundas.

Pulverizar sobre los érganos que hay que tratar sin exceso. Aerosol utilizable en todas las
posiciones.

CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS DEL DETECTOR

Estadc fisico Visual Liquido

Aspecto Visual Limpido

Color Visual Ambar

Olor Oifativo Fino

Masa volimica a 25°C NF EN IS0 12185 0,830 gicm?®
'Punto de inflamacion vacio NF EN 22719 64 £
Corrosion de la lamina de cobre MF EM SO 2160 1a Cotation
Punto de autoinflamacion ASTM E 659 230 e
Punto de congelacion IS0 3016 =-20 G
Contenido en benceno ASTM D 4367 =0,1 %
Contenido en aromaticos GC-MS 0 %
Tension de descarga IEC 156 63 kW
Viscosidad cinematica a 25°C NF EM S0 3104 <7 mmels

“mediciones efectuadas sobre el principio active

PRESENTACION




